Gantner

GAT p.time ST380 technologies
Personalzeiterfassungsterminal

Anwendung

Das Personalzeiterfassungsterminal GAT p.time ST380 erdffnet neue Gantner

tech

Mdoglichkeiten in der Personalzeiterfassung. Das grolRe, kontrastreiche

Farbdisplay ermdglicht die anwenderfreundliche Darstellung zahlreicher Guten Tag

Bitie wablan Si0 810 FUX jon

Informationen in verschiedenen Sprachen. Die Auswahl der Standard
Funktionen wie ,Kommen*, ,Gehen“ usw. erfolgt tiber die Funktionstasten
mit taktiler Rickmeldung. Der Aufruf weiterer Funktionen oder die
Auswahl von verschiedenen Abwesenheitsgriinden kénnen intuitiv Gber
den Touchscreen erfolgen.

Funktionsbeschreibung Bestellhinweise

Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren berlhrungslosen bzw. am Bezeichnung Artikel-Nr.
beleuchteten Leser oder auf Wunsch durch Eingabe der Personalnummer. GAT ST 380 567990
Die Buchungsfunktion wird entweder vom GAT p.time ST380 automatisch Personalzeiterfassungsgerét mit LEGIC® Advant Leser

voreingestellt oder kann vom Mitarbeiter am Touch-Screen gewahit
weden. Die Salden der Mitarbeiter sind von diesem jederzeit abrufbar
und werden am Touch-Screen dargestellt. Salden von bis zu 10.000
Personen und 20.000 Buchungen (Standard) konnen auch fir den Fall, Zubehor

dass das Gerat offline ist, im Standardspeicher verwaltet werden. Die Bezeichnung Artikel-Nr.
PC-Anbindung des Gerétes erfolgt im Normalfall Uber Ethernet oder RS
485,

Die Montage der Dockingstation kann bereits vor der endgultigen

GAT DS x80 x90 702476
Dockingstation fiir GAT STx80 und STx90

Fertigstellung der Wande erfolgen. Fur die Verkabelung der Dockingstation (im Lieferumfang enthalten)

genugt bei Verwendung der Power-over-Ethernet (PoE) Option ein ein-
ziges Netzwerkkabel, um das Gerat mit Energie zu versorgen und die

GAT DS x80 x90 POE 702577

POE Dockingstation fir GAT STx80 und STx90
Kommunikation zu ermdglichen. Bei der Inbetriebnahme wird das Gerat auf

die Dockingstation aufgeschnappt und durch ein Schloss gesichert.

Fur Kunden, die bereits dltere GANTNER Zeiterfassungsterminals in

Verwendung haben, wurde speziell auch auf Riickwartskompatibilitat geach-

tet. Ohne Eingriff in die Personalzeiterfassungssoftware oder Update

der Software kdnnen die Geréate fir Zeitbuchungen und Saldenabfragen

verwendet werden.

Weitere Funktionen:

* 57" Farbbildschirm mit Touchfunktion

* Optionale Speichererweiterung lber eine USB-Stick

* PC-Anbindung optional Uber WLAN oder GSM/GPRS-Modem
(Anschluss an internen USB)

* Beriihrungslose Leseeinheiten fiir LECIG® Prime und LEGIC® Advant

¢ Lesen der Unikatsnummer von MIFARE® Standard, ISO 14443A und
ISO 15693 Datentragern

* Stromversorgung tber PoOE mdglich

* Einfache Installation und Plug&Play Montage
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