
Funktionsbeschreibung
Die Personen identifizieren sich mit ihren persönlichen Datenträgern am 

GAT SR 30x. Die gelesenen Informationen werden verschlüsselt  über 

die serielle RS 485 Schnittstelle an eine Kontrolleinheit im gesicherten 

Bereich übertragen, welche dann die Berechtigungsprüfung übernimmt 

und entsprechend die Entriegelungsvorrichtung ansteuert.

Eine 3-farbige Hintergrundbeleuchtung des Lesezentrums dient zur 

Signalgebung für die Benutzer. Eine programmierbare 4-segmentige LED-

Anzeige an der Gehäuseoberseite kann ebenfalls zur Benutzerführung 

sowie zur Anzeige diverser Informationen für Service und Installation 

verwendet werden. Für die akustische Signalgebung ist ein Piepser im 

GAT SR 30x eingebaut.

Weitere Funktionen:

•	Beleuchtetes, kreisförmiges Lesefeld

•	Lesen von LEGIC® Prime und LEGIC® Advant (read/write)

•	Lesen von MIFARE® Standard, HID I-Class, ISO 14443A und ISO 15693 

(nur Unikatsnummer)

•	Potentialfreie Sabokontakt zur Überwachung

•	Einfache elektrische Installation und Montage

•	Für Außenmontage geeignet

GAT SR 30x
Leser für Zutrittskontrolle

Anwendung
Der busfähige Leser GAT SR 30x wird zur Identifikation von Personen in 

der Zutrittskontrolle verwendet. Die Identifikation erfolgt berührungslos 

über RFID. Die Auswertung und Berechtigungsfreigabe übernimmt das 

angeschlossene Terminal.

Bezeichnung Artikel-Nr.

GAT SR 300

LEGIC® Advant Leser im Aufputzgehäuse, 

RS 485 Schnittstelle

564179

GAT SR 305

LEGIC® Advant Leser im Aufputzgehäuse, 

RS 485 Schnittstelle, vergossene Ausführung

646685

1www.gantner.com

Bestellhinweise

Bezeichnung Artikel-Nr.

GAT SR 300 Underlay

Distanzplatte 6 mm für GAT SR 300, 

Kunststoff, schwarz

731175

Montagesatz GAT Reader

Montagematerial für die Wandmontage

622780

GAT Reader WK

Werkzeug zum Öffnen des Reader Gehäuses

581683

Zubehör
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