
Funktionsbeschreibung
Die Identifikation  der Personen am GAT ST 260 erfolgt an dem 

angeschlossenen Leser mittels berührungslosen Datenträgern. 

Selbstverständlich erfolgt die Berechtigungsprüfung mit Berücksichtigung 

von Uhrzeit-, Datum- und Sondertag-Definitionen und den Tages- und 

Wochenzeitplänen. Alle Bewegungsdaten wie Zutritte, Zutrittsversuche, 

Manipulationsversuche, Alarm- und Systemmeldungen usw. werden im 

GAT ST 260 aufgezeichnet. Die volle Funktionsfähigkeit im On- und 

Offline-Betrieb ermöglicht die jederzeitige Auswertung der am GAT ST 

260 erfolgten Aktionen.

Über den Relaisausgang erfolgt die Ansteuerung des elektronischen 

Türöffners, Motorschlosses, Elektrotüre, Drehkreuz oder eines 

anderen Verschlusselements. Zwei potentialfreie Eingänge werden 

für Statuserfassungen der Tür und zur Freigabe der Tür bei Austritt 

verwendet.

Weitere Funktionen:

•	Konfiguration über serielle Busverbindung

•	Kontaktloses Lesen von LEGIC® Datenträgern über angeschlossenen 

Antenne

•	2 Leseantennen anschließbar

•	RS 485 Hostschnittstelle

•	1 Relaisausgang und 2 Statuseingänge

•	Optische und akustische Signalisierung über Antenne

GAT ST 260
Zutrittskontrolle Online

Anwendung
Mit dem Online-Terminal GAT ST 260 bietet GANTNER eine universelle 

Lösung für die elektronische Zutrittskontrolle. Alle sicherheitsrelevanten 

Teile wie Elektronik und Freigabelogik befinden sich auf der Türinnenseite, 

wodurch eine hohe Manipulationssicherheit gegeben ist. Über die serielle 

RS 485 Schnittstelle wird das GAT ST 260 in das Zutrittskontrollnetzwerk 

eingebunden.

Bezeichnung Artikel-Nr.

GAT ST 260

Online Zutrittsterminal mit integriertem LEGIC® Leser, 

RS 485 Schnittstelle, ohne Leseantenne

499590
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Bezeichnung Artikel-Nr.

Montagesatz GAT ST 260

Schrauben und Dübel für Wandbefestigung, Schutzdiode

641983

Frontfolie GAT ST 260

Selbstklebefolie für das GAT ST 260

515175

Zubehör



Nennspannung: 12 bis 24 VDC

Leistungsaufnahme: max. 2 VA

Lesertyp: LEGIC® Prime

Lesereichweite: ca. 20 bis 50 mm
(abhängig von Datenträger und 
verwendeter Antenne)

Zeitgeber: integrierte Echtzeituhr mit 
Datumsfunktion, bei Stromausfall 
Weiterbetrieb der Uhr für 
mind. 3 Tage

Datenspeicher: 2000 berechtigte Personen 
500 Ereignisse, Datenerhalt bei 
Stromausfall unbegrenzt

Berechitgungssteuerung: Wochenpläne, Tagespläne, 
Sondertagespläne

Signalisierung: Leuchtanzeige und akustischer 
Signalgeber auf Antenne

Signaleingänge: 2 x  Optokoppler:
Eingangsspannung: 5 bis 30 VAC/DC
Eingangsstrom: 4,5 mA

Signalausgänge: 1 x Relais:
Nominale Schaltspannung: 30 VDC
Schaltstrom: max. 2 A
Schaltleistung: max 60W/62,5 VA

Sabotagekontakt: zur Einbindung in Alarmanlage
Typ: ein Öffner, potentialfrei
Dauerstrom: max. 0,35 A/60 V
Durchlasswiderstand: max. 2,5 N

Programmierschnittstelle: Typ: seriell, RS 485
Baudrate. 19.200 kBit/s

Anschluss: steckbare Schraubklemmen

Gehäusematerial: Kunststoff

Abmessungen: 121 x 70 x 31 mm

Schutzart: IP 30

Schutzklasse: Ill

Gewicht: ca. 125 g

Umweltklasse in
Anlehnung an VDS 2110: II (Bedingungen in Innenräumen)
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Technische Daten

1.	 Schraube zum Schließen des Gehäuses

2.	 Laschen für Gehäusehalterung

Abmessungen

Typische Anwendung
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elektr. Türöffner

GAT ST 260 SpannungsversorgungGAT Reader

RS 485 zu PC/Server
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